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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
101233 H 84 Haltewinkel bis G 1/2
100845 H 86 Haltewinkel

H 84
 

H 86
 

Anschluss für pneumat. ​
Fernsteuerung

G 1/4 

Mediumstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Dichtmaterial NBR 
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Druckregler pneumatisch ferngesteuert, ohne Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Eingangs- 
druck max.

bar
Gehäuse

Durchfluss
l/min

A
mm

B
mm

 

101252 637.301 G 1/2 25 Zink-Druckguss 5800 82,0 74,0 141,92
101253 637.302 G 3/4 40 Aluminium 15000 125,0 109,0 227,82
101254 637.303 G 1 40 Aluminium 15000 125,0 109,0 217,23
101255 637.304 G 1 1/4 40 Aluminium 31500 125,0 123,0 366,12
101256 637.305 G 1 1/2 40 Aluminium 31500 125,0 123,0 335,18
101257 637.306 G 2 25 Aluminium 50000 160,0 198,0 732,50

Serie »Standard«

 

 

 637.306

Druckregler pneumatisch ferngesteuert

Pneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Funktion wird gewährleistet durch den Einsatz in Verbindung mit einem Pilotregler.
Als Pilotregler empfehlen wir Präzisions- oder Standarddruckregler mit Anschluss G 1/4.
Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck.

Zum Aufbau eines geschlossenen Regelkreises, gemäß unten stehender Skizze, verwenden 
Sie bitte unsere ​Präzisions-Steuerluftregler (Feedback-Regler).




