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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für Spezialfilter G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100981 H 800 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100941 640/2-HA Polycarbonatbehälter (Filter)
100940 SK 01 Schutzkorb
101006 360/1 Filterelement, Borsilikat Aluminium

Zubehör / Ersatzteile für Spezialfilter G 3/8 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100982 H 801 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100946 650/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter)
100944 SK 02 Schutzkorb
101007 360/2 Filterelement, Borsilikat Aluminium

Zubehör / Ersatzteile für Spezialfilter G 1/2 (BG 3)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100982 H 801 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100950 650/2-HA Polycarbonatbehälter (Filter)
100949 SK 03 Schutzkorb
101008 360/3 Filterelement, Borsilikat Aluminium

Zubehör / Ersatzteile für Spezialfilter G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
101009 H 803 Halterbausatz
101011 696/3 Polycarbonatbehälter (Filter)
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Mediumstemperatur max. 50 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert 
Filterfeinheit 0,01 µm
Wirkungsgrad 99,999 %
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Spezialfilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Durchfluss

l/min
Kondensatablass

A
mm

C
mm

D
mm

H
mm

 

100988 673 K-HA G 1/4 1 380 halbautomatisch 48,0 14,0 131,6 38,0 58,09
100989 674 K-HA G 3/8 1 380 halbautomatisch 48,0 14,0 131,6 38,0 75,83
100990 675 K-HA G 3/8 2 720 halbautomatisch 70,0 16,0 145,7 50,0 82,44
100991 685 K-HA G 1/2 3 1250 halbautomatisch 79,0 18,0 168,4 50,0 113,13
100992 695 K G 3/4 4 7000 manuell 133,0 36,0 206,0 134,0 278,28
100993 696 K G 1 4 7000 manuell 133,0 36,0 206,0 120,0 301,83

Spezialfilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Durchfluss

l/min
Kondensatablass

A
mm

C
mm

D
mm

H
mm

 

100994 673 S G 1/4 1 380 halbautomatisch 48,0 14,0 131,6 38,0 76,45
100995 674 S G 3/8 1 380 halbautomatisch 48,0 14,0 131,6 38,0 89,26
100996 675 S G 3/8 2 720 halbautomatisch 70,0 16,0 145,7 50,0 103,09
100997 685 S G 1/2 3 1250 halbautomatisch 79,0 18,0 168,4 50,0 141,75
100998 695 S G 3/4 4 7000 manuell 133,0 36,0 206,0 134,0 333,60
100999 696 S G 1 4 7000 manuell 133,0 36,0 206,0 120,0 333,60

Serie »Standard«
 

 

 

 

675 K-HA

685 S

Spezialfilter

Für alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. 
Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. 
Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden,  
um gröbere ​Verunreinigungen abzufangen.




