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VERSCHRAUBUNGEN UND ​
VERBINDUNGSTEILE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Kunststoff-Schalldämpfer, mit Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
A

mm
B

mm
C

mm
 

113384 578-3 G 3/8 10,5 58,0 24,5 4,17
113385 578-4 G 1/2 10,5 58,0 24,5 4,17
113386 578-5 G 3/4 17,5 112,0 48,0 16,87
113387 578-6 G 1 16,0 110,5 48,0 16,87

Betriebsdruck max. 6 bar
Betriebstemperatur 5 bis 80 °C

Schalldämpfer aus Polyethylen 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Porenweite max.

µm
A

mm
B

mm
C

mm  

113320 566-0 M5 35 5,0 25,0 7,0 3,59
113321 566-1 G 1/8 50 7,0 32,0 13,0 3,32
113322 566-2 G 1/4 50 8,0 39,0 17,0 4,37
101242 566-3 G 3/8 50 11,0 65,0 25,0 5,66
113323 566-4 G 1/2 50 11,5 70,0 25,0 6,88
113324 566-5 G 3/4 50 15,5 138,0 37,0 25,78
113325 566-6 G 1 50 19,5 158,0 48,0 36,14

Betriebsdruck max. 8 bar
Betriebstemperatur -10 bis 250 °C
Geräuschpegel bei 6 bar 71-108 dB(A)

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
SW
mm

A
mm

B
mm

C
mm  

113344 567-0/M M5 9 5,0 18,5 4,0 1,41
113345 567-1/M G 1/8 12 4,5 21,0 8,5 3,45
100290 567-2/M G 1/4 15 6,0 28,0 11,0 4,38
113346 567-3/M G 3/8 19 7,0 35,5 14,0 5,99
100292 567-4/M G 1/2 23 8,0 41,5 16,0 9,83
100293 567-5/M G 3/4 30 9,0 53,0 21,0 11,36
113347 567-6/M G 1 36 12,0 67,0 27,0 15,38

Kunststoff-Schalldämpfer
mit Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung

Kunststoff-Schalldämpfer
aus Polyethylen
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Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen 
kann es passieren, ​dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im 
Schalldämpfer verschließt.

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.




