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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für Vorfilter

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
101599 429/33 Verbindungsset für G 1 bis G 2
101170 429/27 Haltebausatz mit 2 Schrauben für G 1 bis G 2
101601 5429.10 Differenzdruckmanometer
101602 65/0-S Automatisches Ablassventil
101594 429/58 Filterelement für G 1, aus Borsilikat-Mikrofasergewebe
101595 429/59 Filterelement für G 1 1/4, aus Borsilikat-Mikrofasergewebe
101596 429/61 Filterelement für G 1 1/2, aus Borsilikat-Mikrofasergewebe
101597 429/62 Filterelement für G 2, aus Borsilikat-Mikrofasergewebe

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
101599 429/33 Verbindungsset für G 1 bis G 2
101170 429/27 Haltebausatz mit 2 Schrauben für G 1 bis G 2
101601 5429.10 Differenzdruckmanometer
101602 65/0-S Automatisches Ablassventil
101605 430/8 Filterelement für G 1, aus Mikrofaservlies
101606 430/9 Filterelement für G 1 1/4, aus Mikrofaservlies
101607 430/11 Filterelement für G 1 1/2, aus Mikrofaservlies
101608 430/12 Filterelement für G 2, aus Mikrofaservlies
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Eingangsdruck 4 - 16 bar
Mediumstemperatur 5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 60 °C
Gehäuse Aluminium 
Filterbehälter Aluminium 
Filterfeinheit 0,01 µm
Wirkungsgrad 99,9999 %
Filterelement Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff) 
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1,5% 

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Durchfluss

l/min
A

mm
B1
mm

B2
mm

C
mm

D
mm

 

101564 430.2309 G 1 4080 118,0 517,5 420,0 72,0 458,0 592,83
101565 430.2410 G 1 1/4 4580 118,0 617,5 520,0 72,0 658,0 654,82
101566 430.2511 G 1 1/2 6500 118,0 717,5 620,0 72,0 858,0 716,54
101567 430.2612 G 2 9000 118,0 907,5 810,0 72,0 1.238,0 867,36

Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Durchfluss

l/min
A

mm
B2
mm

C
mm

D
mm

 

101572 430.5309 G 1 4080 118,0 420,0 72,0 458,0 512,20
101573 430.5410 G 1 1/4 4580 118,0 520,0 72,0 658,0 586,26
101574 430.5511 G 1 1/2 6500 118,0 620,0 72,0 858,0 645,83
101575 430.5612 G 2 9000 118,0 810,0 72,0 1.238,0 808,73

Mikrofilter »VMA«

 

 

 

430.2309

Mikrofilter

Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.
Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.

429/33 429/27 




