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VENTILE UND  
ABSPERRORGANE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316) 
Spindel Edelstahl 1.4401 (AISI 316) 
Dichtmaterial FKM 
Kugeldichtung PTFE 
Drehgriff Aluminium 
Betriebstemperatur -20 bis 120 °C
Betriebsdruck max. 63 bar

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Innen-/Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN
L

mm
A

mm
B

mm
 

103489 376.01-ES G 1/4 8 40,0 22,8 26,5 21,17
103490 376.02-ES G 3/8 10 42,0 22,8 26,5 22,28
103491 376.03-ES G 1/2 15 46,0 22,8 28,3 29,86

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Innen-/Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN
L

mm
A

mm
B

mm
 

103492 377.01-ES G 1/4 8 40,0 22,8 26,5 23,22
103493 377.02-ES G 3/8 10 42,0 22,8 26,5 27,19
103494 377.03-ES G 1/2 15 46,0 22,8 28,3 36,05

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Außen-/Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN
L

mm
A

mm
B

mm
 

103495 379.01-ES G 1/4 8 50,0 22,8 26,5 25,75
103496 379.02-ES G 3/8 10 50,0 22,8 26,5 32,57
103497 379.03-ES G 1/2 15 58,0 22,8 28,3 42,52
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Mini-Kugelhähne




