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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

MV 30

 

22.484.4

 

R 11-55

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100344 MV 30 Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
100345 R 11-55 Mutter M30x1,5
101306 22.484.4 Verschleißteilesatz

Eingangsdruck max. 25 bar
Mediumstemperatur max. 50 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Gehäuse Messing 
Federhaube POM 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchfluss 18 l/min 
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar, P2 = 5 bar (Wasser) und Druckabfall ∆p=4 bar 

Druckregler für Wasser, inkl. Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Regelbereich

bar
Manometeranzeige

bar
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm  

101303 484.03 G 1/4 0,1 - 3 0 - 4 40,0 78,0 63,0 15,0 46,92
101304 484.06 G 1/4 0,2 - 6 0 - 10 40,0 78,0 63,0 15,0 46,92
101305 484.10 G 1/4 0,5 - 10 0 - 16 40,0 78,0 63,0 15,0 46,92

Eingangsdruck max. 40 bar
Temperaturbereich 5 bis 90 °C
Medium Wasser, Stickstoff und Argon 
Gehäuse Messing 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Druckregler für Wasser, inkl. Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Handrad
Regel- 
bereich

bar

Durchfluss
l/min

A
mm

C
mm

D
mm  

101307 484.25 B G 1/4 Kunststoff 0,5 - 6 2,5 45,0 23,0 81,0 75,13
101308 484.25 C G 1/4 Kunststoff 0,5 - 10 2,5 45,0 23,0 81,0 75,13
101309 484.35 B G 1/2 Kunststoff 0,5 - 6 15 72,0 30,0 123,0 135,71
101310 484.35 C G 1/2 Kunststoff 0,5 - 10 15 72,0 30,0 123,0 135,71
101311 484.45 B G 1 Knebelschraube 0,5 - 6 24 114,0 41,0 175,0 280,84
101312 484.45 C G 1 Knebelschraube 0,5 - 10 24 114,0 41,0 175,0 280,84
101313 484.55 B G 1 1/2 Knebelschraube 0,5 - 6 56 114,0 50,0 183,0 465,43
101314 484.55 C G 1 1/2 Knebelschraube 0,5 - 10 56 114,0 50,0 183,0 509,76

Druckregler
für Wasser

Druckregler
für Wasser

 

 

 

 

 

 

484.25 B

484.45 B

484.06

Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und nicht aggressive Gase.

Membrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betrieb mit Wasser.
Der Regler schützt Wasserinstallationen vor zu hohem Leitungsdruck, vermeidet Druckschwankungen 
und hilft ​so den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig werden störende Fließgeräusche verringert.




