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n NEU Spannmuffen

Spannmuffen
R Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung Gewinde Innengewinde Werkstoff
Y 178572 952.24-ES DIN 16283, 6-kant G1/2 G 1/2 Edelstahl 1.4571
' 120109 952.24/M DIN 16283, 6-kant G172 G172 Messing
952 24/M 120110 952.24/S 6-kant G1/2 G1/2 Stahl briniert
StoBminderer

fur Manometer

Zur Dampfung von stoBartig auftretenden Druckbelastungen an Manometern.

Temperaturbereich max. 120 °C
PN 400 bar
— Gewinde G172
StoBminderer fir Manometer
(o) SW
'x'?' : Artikel Nr.  Typen Nr. Gehause Verschlussschraube  Regulierspindel  Dichtmaterial mm
% 102682 9018/M Messing Messing Edelstahl 1.4404 NBR 27
o 102683 9018/S Stahl Stahl Edelstahl 1.4404 NBR 27
9018/M 102684 9018/ES  Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4404 FKM 27

NICHT DAS PASSENDE
P GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.
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