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DRUCK- UND  
TEMPERATURMESSUNG

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Glyzerinmanometer in CrNi-Stahl-Ausführung (Sicherheitsausführung), Anschluss radial unten 

Artikel Nr. Typen Nr. Güteklasse Sichtscheibe
Messbereich

bar
Durchmesser

mm
Anschluss  

102376 4909 1,6 Polycarbonat -1 - 0 63 G 1/4 125,58
102377 4911 1,6 Polycarbonat 0 - 4 63 G 1/4 125,58
102378 4912 1,6 Polycarbonat 0 - 6 63 G 1/4 118,55
102379 4913 1,6 Polycarbonat 0 - 10 63 G 1/4 118,55
102380 4914 1,6 Polycarbonat 0 - 16 63 G 1/4 118,55
102381 4915 1,6 Polycarbonat 0 - 25 63 G 1/4 118,55
102382 4916 1,6 Polycarbonat 0 - 40 63 G 1/4 118,55
102383 4917 1,6 Polycarbonat 0 - 60 63 G 1/4 138,11
102384 4918 1,6 Polycarbonat 0 - 100 63 G 1/4 138,11
102385 4919 1,6 Polycarbonat 0 - 160 63 G 1/4 138,11
102386 4920 1,6 Polycarbonat 0 - 250 63 G 1/4 138,11
102387 4921 1,6 Polycarbonat 0 - 400 63 G 1/4 138,11

102388 5009 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas -1 - 0 100 G 1/2 258,07
102389 5009/2 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas -1 - 1,5 100 G 1/2 258,07
102390 5009/3 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas -1 - 3 100 G 1/2 258,07
102391 5009/4 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas -1 - 5 100 G 1/2 258,07
102392 5009/5 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas -1 - 9 100 G 1/2 258,07
102393 5010/2 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 2,5 100 G 1/2 258,07
102394 5011 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 4 100 G 1/2 258,07
102395 5012 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 6 100 G 1/2 254,39
102396 5013 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 10 100 G 1/2 254,39
102397 5014 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 16 100 G 1/2 254,39
102398 5015 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 25 100 G 1/2 254,39
102399 5016 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 40 100 G 1/2 254,39
102400 5017 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 60 100 G 1/2 294,80
102401 5018 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 100 100 G 1/2 294,80
102402 5019 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 160 100 G 1/2 294,80
102403 5020 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 250 100 G 1/2 294,80
102404 5021 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 400 100 G 1/2 294,80
102405 5022 1,0 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0 - 600 100 G 1/2 294,80

 

Typ 233.30 
Material CrNi-Stahl 
Mediumstemperatur max. 100 °C
Umgebungstemperatur -20 bis 60 °C

CrNi-Stahl-Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand, Einfachskala in bar

 

5015

Glyzerinmanometer

Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) 
und  ausblasbarer Rückwand.

Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende 
Messstoffe, auch  in aggressiver Umgebung.




