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DRUCK- UND ​
TEMPERATURMESSUNG

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Standardmanometer mit Frontring Stahlblech schwarz, Einfachskala in bar, Anschluss hinten, zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. Güteklasse
Messbereich

bar
Durchmesser

mm
Anschluss  

101886 326/40 1,6 0 - 16 40 G 1/8 17,88
101887 327/40 1,6 0 - 25 40 G 1/8 17,88
101888 328/40 1,6 0 - 40 40 G 1/8 17,88

 

101889 319/50 1,6 -1 - 0 50 G 1/4 19,62
101890 320/50 1,6 0 - 1 50 G 1/4 19,62
101891 321/50 1,6 0 - 1,6 50 G 1/4 19,62
101892 322/50 1,6 0 - 2,5 50 G 1/4 19,62
101893 323/50 1,6 0 - 4 50 G 1/4 19,62
101894 324/50 1,6 0 - 6 50 G 1/4 19,62
101895 325/50 1,6 0 - 10 50 G 1/4 19,62
101896 326/50 1,6 0 - 16 50 G 1/4 19,62
101897 327/50 1,6 0 - 25 50 G 1/4 19,62
101898 328/50 1,6 0 - 40 50 G 1/4 19,62
101899 329/50 1,6 0 - 60 50 G 1/4 19,62

 

101900 319/63 1,6 -1 - 0 63 G 1/4 19,62
101901 320/63 1,6 0 - 1 63 G 1/4 19,62
101902 321/63 1,6 0 - 1,6 63 G 1/4 19,62
101903 322/63 1,6 0 - 2,5 63 G 1/4 19,62
101904 323/63 1,6 0 - 4 63 G 1/4 19,62
101905 324/63 1,6 0 - 6 63 G 1/4 19,62
101906 325/63 1,6 0 - 10 63 G 1/4 19,62
101907 326/63 1,6 0 - 16 63 G 1/4 19,62
101908 327/63 1,6 0 - 25 63 G 1/4 19,62
101909 328/63 1,6 0 - 40 63 G 1/4 19,62
101910 329/63 1,6 0 - 60 63 G 1/4 19,62

Standardmanometer mit Dreikantfrontring Stahl verchromt, Doppelskala in bar/psi, Bügelbefestigung, ​
Anschluss hinten, zentrisch 

Artikel Nr. Typen Nr. Güteklasse
Messbereich

bar
Messbereich

psi
Durchmesser

mm
Anschluss  

101911 110.70 2,5 -1 - 0 -14,5 - 0 40 G 1/8 20,56
101912 110.71 2,5 0 - 1 0 - 14,5 40 G 1/8 20,56
101913 110.72 2,5 0 - 1,6 0 - 23 40 G 1/8 20,56
101914 110.73 2,5 0 - 2,5 0 - 36 40 G 1/8 20,56
101915 110.74 2,5 0 - 4 0 - 58 40 G 1/8 20,56
101916 110.75 2,5 0 - 6 0 - 86 40 G 1/8 20,56
101917 110.76 2,5 0 - 10 0 - 145 40 G 1/8 20,56
101918 110.77 2,5 0 - 16 0 - 230 40 G 1/8 20,56
101919 110.78 2,5 0 - 25 0 - 360 40 G 1/8 20,56

 

101920 110.80 2,5 -1 - 0 -14,5 - 0 50 G 1/4 20,56
101921 110.81 2,5 0 - 1 0 - 14,5 50 G 1/4 20,56
101922 110.82 2,5 0 - 1,6 0 - 23 50 G 1/4 20,56
101923 110.83 2,5 0 - 2,5 0 - 36 50 G 1/4 20,56
101924 110.84 2,5 0 - 4 0 - 58 50 G 1/4 20,56
101925 110.85 2,5 0 - 6 0 - 87 50 G 1/4 20,56
101926 110.86 2,5 0 - 10 0 - 145 50 G 1/4 20,56
101927 110.87 2,5 0 - 16 0 - 230 50 G 1/4 20,56
101928 110.88 2,5 0 - 25 0 - 360 50 G 1/4 20,56

 

101929 110.90 2,5 -1 - 0 -14,5 - 0 63 G 1/4 20,84
101930 110.91 2,5 0 - 1 0 - 14,5 63 G 1/4 20,84
101931 110.92 2,5 0 - 1,6 0 - 23 63 G 1/4 20,84
101932 110.93 2,5 0 - 2,5 0 - 36 63 G 1/4 20,84
101933 110.94 2,5 0 - 4 0 - 58 63 G 1/4 20,84

Einbauausführung, mit Stahlblechgehäuse

 

 

 

325/63

110.96

Standardmanometer




