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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?
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1233.7.909KP 33

KP 55

KS 11 N

 

1233.7.990

 

ZW 33

ZW 55

Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100435 ZW 11 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100436 KP 11 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100437 KP 11 Z Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100385 KS 11 N Polycarbonatbehälter für Öler
100501 SK 11 Schutzkorb
100392 1233.7.990 Tropfaufsatz Polyamid PA
100393 1233.7.909 Tropfaufsatz Metall

Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 1/2 und G 3/4 (BG 3)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100441 ZW 33 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100442 KP 33 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100443 KP 33 Z Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100548 KS 33 N Polycarbonatbehälter für Öler
100506 SK 33 Schutzkorb
100392 1233.7.990 Tropfaufsatz Polyamid PA
100393 1233.7.909 Tropfaufsatz Metall

Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 1 (BG 5)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100445 ZW 55 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100446 KP 55 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100548 KS 33 N Polycarbonatbehälter für Öler
100506 SK 33 Schutzkorb
100392 1233.7.990 Tropfaufsatz Polyamid PA
100393 1233.7.909 Tropfaufsatz Metall

Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR 
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 
Durchflusswertmessung bei P1=6barundDruckabfall∆p = 1 bar 

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Tropfaufsatz aus PA 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Eingangs- 
druck max.

bar
Gehäuse

Durchfluss
l/min

A
mm

B
mm

D
mm  

100551 L 11 K G 1/4 1 16 Zink-Druckguss 1900 47,8 167,8 109,8 39,94
100552 L 12 K G 3/8 1 16 Zink-Druckguss 1900 47,8 167,8 109,8 39,94
100553 L 33 K G 1/2 3 16 Zink-Druckguss 5000 68,8 198,2 132,1 63,90
100554 L 34 K G 3/4 3 16 Zink-Druckguss 5000 68,8 198,2 132,1 63,90
100555 L 55 K G 1 5 16 Aluminium 19000 100,0 324,3 241,6 174,38

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, Tropfaufsatz aus PA 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Eingangs- 
druck max.

bar
Gehäuse

Durchfluss
l/min

A
mm

B
mm

D
mm  

100556 L 11 S G 1/4 1 16 Zink-Druckguss 1900 47,8 167,8 109,8 52,89
100557 L 12 S G 3/8 1 16 Zink-Druckguss 1900 47,8 167,8 109,8 52,89
100558 L 33 S G 1/2 3 16 Zink-Druckguss 5000 68,8 198,6 132,5 78,62
100559 L 34 S G 3/4 3 16 Zink-Druckguss 5000 68,8 198,6 132,5 78,62
133119 L 44 S G 3/4 4 16 Alu-Druckguss 14000 85,0 268,0 182,0 139,97
133120 L 45 S G 1 4 16 Alu-Druckguss 14000 85,0 268,0 182,0 139,97
100560 L 55 S G 1 5 16 Aluminium 19000 100,0 324,3 241,6 190,18

Nebelöler
Serie »multifix«
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Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Wir empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl, siehe Seite 145




