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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

M 884/02
 

A 23/70

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter (Feinfilter) G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100333 WK 102-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
100189 M 884/01 Filterelement (Borsilikat-Aluminium)
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter (Feinfilter) G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100048 H 854 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049 WK 103 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050 KP 300 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100140 BSF 34 Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb
100142 BSF 34-A Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil
100171 DAF 1 Differenzdruckanzeige
100172 DM 34 Differenzdruckmanometer
135853 WK 104-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854 WK 104-1 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1
100190 M 884/02 Filterelement (Borsilikat-Aluminium)
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100038 H 850 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039 WK 100 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040 KP 100 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100197 BSA 14 Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb
135851 WK 101-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852 WK 101-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100199 A 23/70 Filterelement (Aktivkohle-POM)

Eingangsdruck 0 - 16 bar
Temperaturbereich -10 bis 50 °C
Medium Druckluft, neutrale Gase 
Gehäuse PA66 GF60 
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss 
Filterelement Aktivkohle 
Restölgehalt 0,005 mg/m³
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,2 bar 

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Durchfluss

l/min
A

mm
B

mm
C

mm  

100191 FU 891 G 1/4 1 470 52,0 157,0 34,0 76,97
100192 FU 892 G 3/8 1 470 52,0 157,0 34,0 76,97
100193 FU 893 G 3/8 2 1700 63,0 183,5 42,5 142,54
100194 FU 894 G 1/2 2 1700 63,0 183,5 42,5 142,54
100195 FU 6190 G 3/4 4 2500 85,0 242,0 58,0 189,71
100196 FU 6191 G 1 4 2500 85,0 242,0 58,0 189,71

Aktivkohlefilter
Serie »FUTURA«
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FU 891

Aktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.
Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 
0,005 mg/m³ aus ​Druckluft und Gasen.
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