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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

VZ 521
 

65/0-N
 

VZ 761
 

VZ 531 

VZ 751
 

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter (Feinfilter) G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100688 VZ 521 Kunststoffbehälter mit Handablassventil für G 1/4 - G 3/8
100666 VZ 531 Schutzkorb für G 1/4 - G 3/8
100677 65/0-N Vollautomatisches Ablassventil
100676 VZ 751 Halbautom. Ablassventil für Kunststoff- und Metallbehälter
100690 VZ 761 Filterelement 0,01 µm für G 1/4, G 3/8

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter (Feinfilter) G 1/2, G 3/4 und G 1 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100689 VZ 522 Kunststoffbehälter mit Handablassventil für G 1/2 - G 1
100667 VZ 532 Schutzkorb für G 1/2 - G 1
100677 65/0-N Vollautomatisches Ablassventil
100676 VZ 751 Halbautom. Ablassventil für Kunststoff- und Metallbehälter
100691 VZ 762 Filterelement 0,01 µm für G 1/2, G 3/4, G 1

Mediumstemperatur max. 50 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Filterfeinheit 0,01 µm
Wirkungsgrad 99,999 %
Luftqualität nach ISO 8573.1 Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl 
Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar und Druckabfall ∆p = 0,1 bar 

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Eingangs- 
druck max.

bar

Durchfluss
l/min

A
mm

B
mm

C
mm  

100683 VM 22 G 1/4 1 16 370 48,0 155,0 22,0 77,61
100684 VM 23 G 3/8 1 16 420 48,0 155,0 22,0 85,00
100685 VM 24 G 1/2 2 16 1000 70,0 202,0 26,0 110,56
100686 VM 25 G 3/4 2 16 1100 70,0 202,0 26,0 110,56
100687 VM 26 G 1 2 16 1100 124,0 202,0 26,0 153,18

Mikrofilter (Feinfilter)
Serie »variobloc«
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Borsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft 
besonders hoch sein muss.
Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe 
rückstandslos die kleinsten verbleibenden ​Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz 
zu 99,999 % (bei 0,01 µm).

Verbindungselemente siehe Seite 91
Mit Metallbehälter erhöht sich der maximale Eingangsdruck auf 20 bar




