
WARTUNGSGERÄTE

1

66

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

655.6.900

KS 33 F-HA

DAF 1

M 23/41

KS 11 F-HA

 

DM 34

M 38/60

KSS 45 F-A

 

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter G 1/4

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100435 ZW 11 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100436 KP 11 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100437 KP 11 Z Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100500 KS 11 F-HA Polycarbonatbehälter mit halbautomatischer Entleerung
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil
100187 M 23/70 Filterelement (Borsilikat-POM) – halbautomat. Ablassventil
100188 M 23/41 Filterelement (Borsilikat-POM) – vollautomat. Ablassventil

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter G 1/2

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100441 ZW 33 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100442 KP 33 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100443 KP 33 Z Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100504 KS 33 F-HA Polycarbonatbehälter mit halbautomatischer Entleerung
100172 DM 34 Differenzdruckmanometer
100171 DAF 1 Differenzdruckanzeige
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil
100546 M 38/60 Feinfilterelement (Borsilikat-Aluminium)

Zubehör / Ersatzteile für Mikrofilter G 3/4 und G 1

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
135858 ZW 45 Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857 KP 45 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859 KSS 45 F-HA Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860 KSS 45 F-A Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
100190 M 884/02 Filterelement (Borsilikat-Aluminium)
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil

Eingangsdruck max. 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Kondensatablass halbautomatisch 
Dichtmaterial NBR 
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,1 bar 
Filterfeinheit 0,01 µm
Wirkungsgrad 99,999 %
Filterelement Borsilikat-POM 
Restölgehalt 0,01 mg/m³

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Gehäuse
Durchfluss

l/min
DN

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm  

100533 FM 11 K-HA G 1/4 1 Zink-Druckguss 280 6 47,8 152,1 27,0 125,1 94,49
100534 FM 33 K-HA G 1/2 3 Zink-Druckguss 720 15 68,8 185,8 38,5 147,3 154,47

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Gehäuse
Durchfluss

l/min
DN

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm  

100535 FM 11 S G 1/4 1 Zink-Druckguss 280 6 47,8 152,1 27,0 125,1 106,53
100536 FM 33 S G 1/2 3 Zink-Druckguss 720 15 68,8 185,8 38,5 147,3 167,37
133145 FM 44 S G 3/4 4 Alu-Druckguss 1500 20 85,0 248,0 58,0 190,0 226,30
133146 FM 45 S G 1 4 Alu-Druckguss 1500 25 85,0 248,0 58,0 190,0 226,30

Mikrofilter (Feinfilter)
Serie »multifix«

 

 

 

FM 11 K-HA

FM 45 S

1

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.

M 884/02

KP 11




