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SCHLÄUCHE UND ​
ZUBEHÖR

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Material Aluminium 

Standarddüse mit Bohrung Ø 1,5 mm, Anschluss M12x1,25 

Artikel Nr. Typen Nr. Düsenart  
114344 105/5 Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm 2,28

Dämpferdüse, Anschluss M12x1,25 

Artikel Nr. Typen Nr. Düsenart  
114345 106/6 Dämpferdüse mit Sintereinsatz 4,17

Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25 

Artikel Nr. Typen Nr. Düsenart  
114346 107/6 Düse mit Schutzschild 14,81

Druckregulierdüse, Anschluss M12x1,25 

Artikel Nr. Typen Nr. Werkstoff  
114367 109/44 Aluminium / POM 30,11

Verlängerungsdüse, Düsenbohrung 3,0 mm, Messing vernickelt 

Artikel Nr. Typen Nr. Düsenart  
114347 22/100 100 mm lang, gebogen 9,38
114348 22/150 150 mm lang, gebogen 9,71
114349 22/250 250 mm lang, gebogen 10,28
114350 23/100 100 mm lang, gerade 9,38
114351 23/150 150 mm lang, gerade 9,71
114352 23/250 250 mm lang, gerade 10,28
114353 23/400 400 mm lang, gerade 15,03
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Passend für alle Blaspistolen aus Aluminium und Aluminium-Druckguss vernickelt.

Regulierung der Luftmenge und Druckreduzierung durch Verdrehen der Bedienhülse.

Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen.




