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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

74/1

 

SK 01

65/0-N

650/1-HA

655.6.900

22.602.4

75/2
 

640/2-HA

652.6.940

 

611.6.905

Zubehör / Ersatzteile für Filterregler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung  
100831 74/1 Mutter M20x1,5 und Scheibe
100836 75/2 Haltewinkel mit Mutter und Scheibe
100940 SK 01 Schutzkorb
100941 640/2-HA Polycarbonatbehälter (Filter)
100677 65/0-N Vollautomatisches Ablassventil
100134 611.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor
100943 22.520.4 Verschleißteilesatz
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil

Zubehör / Ersatzteile für Filterregler G 3/8 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100831 74/1 Mutter M20x1,5 und Scheibe
100836 75/2 Haltewinkel mit Mutter und Scheibe
100944 SK 02 Schutzkorb
100946 650/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter)
100677 65/0-N Vollautomatisches Ablassventil
100945 652.6.940 Filterelement 40 µm, Sinterbronze
100948 22.602.4 Verschleißteilesatz
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil

Zubehör / Ersatzteile für Filterregler G 1/2 (BG 3)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100831 74/1 Mutter M20x1,5 und Scheibe
100836 75/2 Haltewinkel mit Mutter und Scheibe

Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR 
Kondensatablass halbautomatisch 
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2=6barundDruckabfall∆p = 1 bar 

Filterregler mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG
Eingangs-
druck  max.

bar

Regel-
bereich

bar

Filter-
feinheit

µm

Durch-
fluss
l/min

A
mm

C
mm

D
mm

F
mm  

100922 578.020 K-HA G 1/4 1 16 0,5 - 10 5 900 54,0 106,5 129,7 62,0 60,11
100923 578.030 K-HA G 3/8 1 16 0,5 - 10 5 900 54,0 106,5 129,7 62,0 61,26
100924 678.020 K-HA G 3/8 2 16 0,5 - 10 40 1500 70,0 120,5 145,9 76,5 106,24
100925 678.41 K-HA G 1/2 3 16 0,5 - 10 5 3000 82,0 130,0 169,4 83,0 106,24
174092 678.42 K-HA P G 3/4 4 16 0,5 - 10 40 12000 125,0 129,0 263,0 293,19
174093 678.43 K-HA P G 1 4 16 0,5 - 10 40 12000 125,0 129,0 263,0 293,19

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG
Eingangs-
druck  max.

bar

Regel-
bereich

bar

Filter-
feinheit

µm

Durch-
fluss
l/min

A
mm

C
mm

D
mm

F
mm  

100928 578.020 S G 1/4 1 bar 0,5 - 10 5 900 54,0 106,5 129,7 62,0 78,37
100929 578.030 S G 3/8 1 16 0,5 - 10 5 900 54,0 106,5 129,7 62,0 79,08
100930 678.020 S G 3/8 2 16 0,5 - 10 40 1500 70,0 120,5 145,9 76,5 126,90
100931 678.41 S G 1/2 3 16 0,5 - 10 5 3000 82,0 130,0 169,4 83,0 128,06
174094 678.42 S P G 3/4 4 16 0,5 - 10 40 12000 125,0 129,0 263,0 303,08
174095 678.43 S P G 1 4 16 0,5 - 10 40 12000 125,0 129,0 263,0 303,08

Filterregler
Serie »Standard«

 

 

 

 

 

578.020 K-HA

578.020 S

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung 
in Kombination mit  einem Zentrifugalabscheider.




