
WARTUNGSGERÄTE

195

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Filterregler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
137113 580RM-BW Befestigungswinkel
137117 580FM-BMA Edelstahlbehälter
102510 4083 Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar
102511 4086 Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar
137114 580RM1-VS Verschleißteilesatz
137119 580FM-EF Ersatzfilterelement
137121 580FM1-ED Ersatzdichtung

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Filterregler G 1/2 und G 3/4 (BG 3)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
137113 580RM-BW Befestigungswinkel
137117 580FM-BMA Edelstahlbehälter
102510 4083 Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar
102511 4086 Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar
137115 580RM3-VS Verschleißteilesatz
137119 580FM-EF Ersatzfilterelement
137122 580FM3-ED Ersatzdichtung

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Filterregler G 1 (BG 4)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
137113 580RM-BW Befestigungswinkel
137118 580FM4-BMA Edelstahlbehälter
102510 4083 Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar
102511 4086 Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 25 bar
137116 580RM4-VS Verschleißteilesatz
137120 580FM4-EF Ersatzfilterelement
137123 580FM4-ED Ersatzdichtung
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Eingangsdruck max. 30 bar
Mediumstemperatur max. 80 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gehäuse Edelstahl 1.4401 (AISI 316) 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR/PTFE 
Kondensatablass Handablassventil 
Filterfeinheit 25 µm
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2=6barundDruckabfall∆p≤1bar

Edelstahl-Filterregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), Handablassventil und Edelstahlmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Regelbereich

bar
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133539 580FRM1-14-4 G 1/4 0,4 - 4 2495 64,0 271,0 117,0 531,20
133540 580FRM1-14-17 G 1/4 1,7 - 17,5 2495 64,0 271,0 117,0 531,20
133541 580FRM1-38-4 G 3/8 0,4 - 4 3200 64,0 271,0 117,0 531,20
133542 580FRM1-38-17 G 3/8 1,7 - 17,5 3200 64,0 271,0 117,0 531,20
133543 580FRM3-12-4 G 1/2 0,4 - 4 5440 82,0 275,0 123,0 647,83
133544 580FRM3-12-17 G 1/2 1,7 - 17,5 5440 82,0 275,0 123,0 647,83
133545 580FRM3-34-4 G 3/4 0,4 - 4 9630 82,0 275,0 123,0 647,83
133546 580FRM3-34-17 G 3/4 1,7 - 17,5 9630 82,0 275,0 123,0 647,83
133547 580FRM4-1-4 G 1 0,4 - 4 10000 120,0 346,0 136,0 2351,35
133548 580FRM4-1-17 G 1 1,7 - 17,5 10000 120,0 346,0 136,0 2351,35
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580FRM3-12-4

Edelstahl-Filterregler

Edelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in 
der chemischen  Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.
Druckeinstellung mittels Sechskantschraube.

Andere Regelbereiche auf Anfrage erhältlich.




