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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für 3/2-Wegeventil G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100043 H 852 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100044 WK 102 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100045 KP 200 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100291 564-4 Schalldämpfer Sinterbronce, kurz
100292 567-4/M Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
100331 WK 102-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100332 WK 102-12 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
100333 WK 102-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4

Zubehör / Ersatzteile für 3/2-Wegeventil G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100048 H 854 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049 WK 103 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050 KP 300 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100293 567-5/M Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
135853 WK 104-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854 WK 104-1 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1

Zubehör für Befüllventil G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100038 H 850 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039 WK 100 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040 KP 100 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
135851 WK 101-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852 WK 101-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
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Eingangsdruck 2,5 - 16 bar
Temperaturbereich -10 bis 50 °C
Medium Druckluft, neutrale Gase 
Gehäuse PA66 GF60 
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss 
Durchflusswertmessung bei P2=6barundDruckabfall∆p = 1 bar 

Befüllventil (Anfahrventil) 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Durchfluss

l/min
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mm
 

100311 FU 931 G 1/4 1 2000 52,0 78,0 45,0 33,0 51,74
100312 FU 932 G 3/8 1 2000 52,0 78,0 45,0 33,0 51,74
100313 FU 933 G 3/8 2 4500 63,0 111,5 53,5 58,0 64,37
100314 FU 934 G 1/2 2 4500 63,0 111,5 53,5 58,0 64,37
100315 FU 935 G 3/4 4 10000 85,0 112,0 58,0 54,0 168,55
100316 FU 936 G 1 4 10000 85,0 112,0 58,0 54,0 168,55
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Befüllventile (Anfahrventile)

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.
Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche,
ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.
Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.
Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Weitere technische Daten siehe 3/2-Wegeventil und Befülleinheit




