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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 1/8

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100367 ZW 05 Haltewinkel
100346 KP 05 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100383 740/01 Polycarbonatbehälter (Öler)
100384 A 23/60 Filterelement (Aktivkohle-POM)

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 1/4

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100367 ZW 05 Haltewinkel
100346 KP 05 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100385 KS 11 N Polycarbonatbehälter für Öler
100386 A 23/80 Filterelement (Aktivkohle-POM)
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Eingangsdruck max. 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gehäuse Zink-Druckguss 
Dichtmaterial NBR 
DN 5 
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,2 bar 
Restölgehalt 0,005 mg/m³
Filterelement Aktivkohle-POM 

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Durchfluss

l/min
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
 

100376 FA 05 K G 1/8 0 310 40,0 107,8 12,3 95,5 72,29
100377 FA 06 K G 1/4 0 380 40,0 122,8 12,3 110,5 76,59

Serie »multifix-mini«

 

 

 

FA 05 K

Aktivkohlefilter

Zur Geruchsfilterung der Druckluft.

Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert.
Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertresse nicht in den Luftstrom.

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar




