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VERSCHRAUBUNGEN UND ​
VERBINDUNGSTEILE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Verteilerleiste, Abgänge beidseitig vorne und hinten 

Artikel Nr. Typen Nr.
Anschluss 
Eingang

Anschluss 
Ausgang

L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

 

112544 VT 15522 2 x 1/8 2 + 2 x M5 45,0 20,0 15,0 15,0 9,92
112545 VT 15533 2 x 1/8 3 + 3 x M5 60,0 20,0 15,0 15,0 16,98
112546 VT 15544 2 x 1/8  4 + 4 x M5 75,0 20,0 15,0 15,0 17,13
112547 VT 15566 2 x 1/8 6 + 6 x M5 105,0 20,0 15,0 15,0 18,01
112548 VT 15122 2 x 1/4 2 + 2 x 1/8 60,0 30,0 15,0 30,0 12,28
112549 VT 15133 2 x 1/4 3 + 3 x 1/8 90,0 30,0 15,0 30,0 14,79
112550 VT 15144 2 x 1/4 4 + 4 x 1/8 120,0 30,0 15,0 30,0 17,27
112551 VT 15166 2 x 1/4 6 + 6 x 1/8 180,0 30,0 15,0 30,0 21,24
112552 VT 15222 2 x 3/8 2 + 2 x 1/4 72,0 40,0 18,0 36,0 13,41
112553 VT 15233 2 x 3/8 3 + 3 x 1/4 108,0 40,0 18,0 36,0 17,46
112554 VT 15244 2 x 3/8 4 + 4 x 1/4 144,0 40,0 18,0 36,0 19,25
112555 VT 15266 2 x 3/8 6 + 6 x 1/4 216,0 40,0 18,0 36,0 26,68
112556 VT 15422 2 x 1/2 2 + 2 x 1/4 80,0 40,0 22,0 36,0 19,80
112557 VT 15433 2 x 1/2 3 + 3 x 1/4 116,0 40,0 22,0 36,0 22,66
112558 VT 15444 2 x 1/2 4 + 4 x 1/4 152,0 40,0 22,0 36,0 23,91
112559 VT 15466 2 x 1/2 6 + 6 x 1/4 224,0 40,0 22,0 36,0 38,17

Betriebsdruck max. 15 bar
Temperaturbereich 1 bis 50 °C
Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30 
Anzugsdrehmoment ​
Messinggewinde

12 Nm

Anzugsdrehmoment ​
Befestigungsbohrung

4 Nm

Endverteiler ohne Durchgangsgewinde, PN 15 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlussgewinde  
112613 EVD12-1 G 1/2 1 x G 1/2 19,72
112614 EVD12-2 G 1/2 2 x G 1/2 25,28
112615 EVD12-3 G 1/2 3 x G 1/2 30,09
112616 EVD34-1 G 3/4 1 x G 1/2 38,17
112617 EVD34-2 G 3/4 2 x G 1/2 42,88
112618 EVD34-3 G 3/4 3 x G 1/2 46,63

Verteilerleisten
aus Aluminium

Verteilerdosen

 

 

 

 

 

VT 15222

EVD12-1

EVD12-2

EVD12-3

Aus Kunststoff PA6 GF 30.
End- und Durchgangsverteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30)  
mit großer ​Anwendungsvielfalt. Wahlweise 1 oder bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie  
2 Gewindegrößen beim Eingang- ​und Ausganggewinde (nicht kombinierbar). Zur vertikalen 
Weiterführung von Medien.
Universalverteilerdose mit bis zu 5 Anschlussmöglichkeiten. Zur vertikalen und/oder horizontalen 
Weiterführung ​von Medien oder dem sicheren Anschluss (Vermeidung vorstehender Bauteile)  
von z.B. Druckminderer oder ​Wartungsgerät geeignet.
Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung 
gegen ​Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist.
Für Medien Druckluft (Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C) oder Wasser (Umgebungstemperatur  
1 °C bis 50 ​°C) geeignet. Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein  
einfacher und flexibler ​Austausch zwischen End- Durchgangs- und Universalverteilerdose gewährleistet. 

Achtung:
Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. 
Gefahrenbereiche ​stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar.




