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VENTILE UND  
ABSPERRORGANE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Material Antrieb Aluminium eloxiert 
Dichtmaterial Antrieb NBR 
Drehwinkel 90 °
Steuerdruck Antrieb max. 10 bar
Steuerdruck empfohlen 5,5 bar
Ventiladapter serienmäßig vorhanden 
Material Kugelhahn Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte 
Dichtmaterial Kugelhahn PTFE / FKM 
Betriebstemperatur -20 bis 70 °C

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, L-Bohrung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Stellung DN
PN
bar

SW
mm

L
mm

A
mm

B
mm

D
mm

 

103549 350.610/1 Rp 1/2 L 2 15 40 25 64,5 116,0 133,0 20,0 262,45
103550 350.611 Rp 3/4 L 2 20 40 31 76,0 116,0 137,0 24,0 325,95
103551 350.612 Rp 1 L 2 25 40 41 97,0 116,0 141,5 30,0 395,52
103552 350.613 Rp 1 1/4 L 2 32 40 55 118,0 133,0 165,5 37,0 445,58
103553 350.614 Rp 1 1/2 L 2 40 25 55 135,0 137,0 181,5 43,0 589,58
103554 350.615 Rp 2 L 2 50 25 67 157,0 161,0 204,0 56,0 695,97

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Stellung DN
PN
bar
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mm

L
mm

A
mm

B
mm

D
mm

 

103555 350.710 Rp 1/2 L 2 15 40 25 64,5 133,0 142,0 20,0 337,35
103556 350.712 Rp 1 L 2 25 40 41 97,0 133,0 150,5 30,0 523,70
103557 350.714 Rp 1 1/2 L 2 40 25 55 135,0 180,0 193,5 43,0 732,08

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T3 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Stellung DN
PN
bar

SW
mm

L
mm

A
mm

B
mm

D
mm

 

159744 KHRP12MSANTDT3 Rp 1/2 T 3 15 40 25 64,5 133,0 142,0 20,0 278,29
103559 350.723-T3 Rp 3/4 T 3 20 40 31 76,0 133,0 146,0 24,0 358,74
159745 KHRP1MSANTDT3 Rp 1 T 3 25 40 41 97,0 133,0 150,5 30,0 484,58
103561 350.725-T3 Rp 1 1/4 T 3 32 40 55 118,0 161,0 191,5 37,0 499,51
103562 350.726-T3 Rp 1 1/2 T 3 40 25 55 133,0 180,0 193,5 43,0 838,34
103563 350.727-T3 Rp 2 T 3 50 25 67 157,0 209,0 221,0 56,0 1119,92

mit pneumatischem Stellantrieb

 

 

350.725-T3

Messingkugelhähne

3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang.
Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung 
und integriertem  Stellungsanzeiger.

Weitere Schaltstellungen auf Anfrage
NAMUR-Steuerventile finden Sie auf Seite 431




