WARTUNGSGERATE

Druckregler
Serie »FUTURA« -

I

Membrandruckregler mit Sekundarentltftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer und abschlieBbarer Regelknopf.

A
I
Eingangsdruck max. 16 bar ‘ 3
Temperaturbereich -10 bis 50 °C
Medium Druckluft, neutrale Gase C
Gehause PA66 GF60 B
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial NBR y -
Membrane NBR ‘
Durchflusswertmessung bei P, = 10 bar, P, = 6,3 bar und Druckabfall A, =1 bar -

Druckregler inkl. Manometer

Regel-  Manometer-

Artikel Nr. ~ Typen Nr. Gewinde BG  bereich anzeige Dulrchfluss A 8 C
- - /min mm mm mm
100003 FU 7004 G 1/4 1 02-4 0-6 2000 52,0 129,0 96,0
100004 FU 7008 G 1/4 1 05-8 0-10 2000 52,0 129,0 96,0
100005 FU 7010 G 1/4 1 0,5-10 0-16 2000 52,0 129,0 96,0
100006 FU 7016 G 1/4 1 0,5-16 0-25 2000 52,0 129,0 96,0
100009 FU 7104 G 3/8 1 02-4 0-6 2500 52,0 129,0 96,0 FU 7008
100010 FU 7108 G 3/8 1 05-8 0-10 2500 52,0 129,0 96,0
100011 FU 7110 G 3/8 1 0,5-10 0-16 2500 52,0 129,0 96,0
100012 FU 7116 G 3/8 1 0,5-16 0-25 2500 52,0 129,0 96,0
100015 FU 7154 G 3/8 2 02-4 0-6 4500 63,0 150,0 110,0
100016 FU 7158 G 3/8 2 05-8 0-10 4500 63,0 150,0 110,0
100017 FU 7160 G 3/8 2 0,5-10 0-16 4500 63,0 150,0 110,0
100018 FU 7166 G 3/8 2 0,5-16 0-25 4500 63,0 150,0 110,0
100021 FU 7174 G172 2 02-4 0-6 5200 63,0 150,0 110,0
100022 FU 7178 G172 2 05-8 0-10 5200 63,0 150,0 110,0
100023 FU 7180 G 1/2 2 0,5-10 0-16 5200 63,0 150,0 110,0
100024 FU 7186 G172 2 0,5-16 0-25 5200 63,0 150,0 110,0
100027 FU 7184 G 3/4 4 02-4 0-6 14200 85,0 191,0 137,0 FU 7008 +55 32
100028 FU 7188 G 3/4 4 05-8 0-10 14200 85,0 191,0 137,0
100029 FU 7190 G 3/4 4 0,5-10 0-16 14200 85,0 191,0 137,0
100030 FU 7196 G 3/4 4 0,5-16 0-25 14200 85,0 191,0 137,0
100033 FU 71104 G1 4 02-4 0-6 14200 85,0 191,0 137,0
100034 FU 71108 G1 4 05-8 0-10 14200 85,0 191,0 137,0
100035 FU 71110 G1 4 0,5-10 0-16 14200 85,0 191,0 137,0
100036 FU 71116 G1 4 05-16 0-25 14200 85,0 191,0 137,0

=>» Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.
=> Eigenluftverbrauch bei BG 4 (G 3/4 und G 1): max. 1,5 I/min (abhangig vom Sekundérdruck)

Zubehor / Ersatzteile fiir Druckregler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung _ / i
100038 H 850 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben i | '
100039 WK 100 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben ' H 850 W{K:: 00
100040 KP 100 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben

100041 FU 11-55 Schalttafelmutter M36x1,5

100037 SS 32 Steckschloss .
135851 WK 101-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 O ‘
135852 WK 101-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8 H 851 22.7?:;4
152945 H 851 Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter M36x1,5

100042 22.7010.4 Dichtungssatz Druckregler

NICHT DAS PASSENDE
P, GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.
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