Rohrdoppelnippel

Edelstahl 1.4571

Material

Arbeitsdruck max.
Gewindenorm

Rohrdoppelnippel, Edelstahl 1.4571

Artikel Nr.

111556
111557
111558
111559
111560
111561
111562
111563

111564
111565
111566
111567
111568
111569
111570
111571

111572
111573
111574
111575
111576
111577
111578
111579

111580
111581
111582
111583
111584
111585
111586
111587

111588
111589
111590
111591
111592
111593
111594
111595

111596
111597
111598
111599
111600
111601
111602
111603

Typen Nr.

LN 1440-ES
LN 1460-ES
LN 1480-ES
LN 14100-ES
LN 14120-ES
LN 14150-ES
LN 14180-ES
LN 14200-ES

LN 3840-ES
LN 3860-ES
LN 3880-ES
LN 38100-ES
LN 38120-ES
LN 38150-ES
LN 38180-ES
LN 38200-ES

LN 1240-ES
LN 1260-ES
LN 1280-ES
LN 12100-ES
LN 12120-ES
LN 12150-ES
LN 12180-ES
LN 12200-ES

LN 3440-ES
LN 3460-ES
LN 3480-ES
LN 34100-ES
LN 34120-ES
LN 34150-ES
LN 34180-ES
LN 34200-ES

LN 1040-ES
LN 1060-ES
LN 1080-ES
LN 10100-ES
LN 10120-ES
LN 10150-ES
LN 10180-ES
LN 10200-ES

LN 11440-ES
LN 11460-ES
LN 11480-ES
LN 114100-ES
LN 114120-ES
LN 114150-ES
LN 114180-ES
LN 114200-ES

Gewinde

Edelstahl 1.4571
40 bar
R-Gewinde nach EN 10226

R1/4
R1/4
R 1/4
R 1/4
R1/4
R 1/4
R 1/4
R 1/4

R 3/8
R 3/8
R 3/8
R 3/8
R 3/8
R 3/8
R 3/8
R 3/8

R1/2
R1/2
R1/2
R1/2
R1/2
R1/2
R1/2
R1/2

R 3/4
R 3/4
R3/4
R3/4
R 3/4
R 3/4
R3/4
R3/4

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1

174
174
174
1/4
174
174
174
1/4

Lange
mm
40,0
60,0
80,0

100,0

120,0

150,0

180,0

200,0

40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
150,0
180,0
200,0

40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
150,0
180,0
200,0

40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
150,0
180,0
200,0

40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
150,0
180,0
200,0

40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
150,0
180,0
200,0

VERSCHRAUBUNGEN UND
VERBINDUNGSTEILE

LN 1280-ES

(@

NICHT DAS PASSENDE
P, GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.
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