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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung  
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter)
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung
100134 611.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil

640/1-HA
 

611.6.905
 

KS 11 F-A
 

655.6.900
 

Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
DN 5 
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert 
Dichtmaterial NBR 
Filterfeinheit 8 µm
Durchfluss 800 l/min
Kondensatablass halbautomatisch 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Filter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Eingangs- 
druck max.

bar

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

 

100786 640.106 K-HA G 1/8 0 16 40,0 112,0 10,0 102,0 23,19
100787 640.107 K-HA G 1/4 0 16 40,0 112,0 10,0 102,0 23,19

Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
DN 5 
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert 
Dichtmaterial NBR 
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 
Durchfluss 650 l/min
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Tropfaufsatz aus PA 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Eingangs- 
druck max.

bar

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

 

100790 743 K G 1/8 0 16 40,0 144,5 49,5 95,0 35,39
100791 744 K G 1/4 0 16 40,0 144,5 49,5 95,0 35,39

Serie »Standard-mini«

Serie »Standard-mini«

 

 

 

 

 

 

640.106 K-HA

744 K

Filter

Nebelöler

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise.

Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich.

Wir empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl, siehe Seite 145




