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DRUCK- UND ​
TEMPERATURMESSUNG

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör für Vorschaltfilter

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
139107 257.40 Flachdichtung aus Kupfer, G 1/4 oder M12x1,5, EN 837, Härte 40-60 HB
133875 257.42 Flachdichtring aus PTFE, G 1/4, EN 837
122120 257.41 Flachdichtung aus Kupfer, G 1/2 oder M20x1,5, EN 837, Härte 40-60 HB
122117 257.43 Flachdichtring aus PTFE, G 1/2, EN 837
143858 257.45 Filterscheibe für Vorschaltfilter, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404
143861 257.44 Filterscheibe für Vorschaltfilter, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4404
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Material Messing vernickelt 
Druckbereich max. 25 bar, max. 4 bar (DVGW-Zulassung) 

Manometer-Druckknopfhahn 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde  
102685 9024 G 1/2 24,07

Druckbereich max. 100 bar 
Temperaturbereich -25 bis 200 °C
Material Edelstahl 1.4571 
Filterfeinheit 200 µm

Vorschaltfilter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde 1 Gewinde 2
SW
mm

Länge
mm

 

133873 9030 G 1/4 AG G 1/4 IG 17 32,0 51,74
143860 9031 G 1/2 AG G 1/2 IG 27 46,0 58,13

Anschlussgewinde nach ISO 228
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Manometer-Druckknopfhahn

Vorschaltfilter

Zur punktuellen Druckmessung.

Druckmessung erfolgt nur bei gedrücktem Kolben, nach Loslassen des Kolbens erfolgt  
die Systemtrennung automatisch.
Manometer ist in Grundstellung drucklos.

Vorschaltfilter werden an Druckmessgeräten in schmutzempfindlichen Hydraulik- / Pneumatik
systemkreisen ​montiert, um Feststoffe aus gasförmigen und flüssigen Messstoffen 
(Schwebekörperrückhalt) auszufiltern. Das ​Verstopfen kleiner Druckeintrittskanäle und 
Kapillardrosseln wird durch ihren Einsatz verhindert. 
Des Weiteren stauen sich Partikel in schmutzempfindlichen Messstoffkammern nicht auf und 
die ​Folgeerscheinungen eines Staus werden vermieden. 
Vorschaltfilter wirken bei Druckstößen und Druckschlägen drosselnd und dämpfend.




