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SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Schlüssel für Storz-Kupplungen 

Artikel Nr. Typen Nr.
für  Knag gen- 

ab stand
Material  

108272 2408.600 31 Stahl 18,92
108273 2408.700 66, 89,  133 Temperguss 18,92

Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, NBR 

Artikel Nr. Typen Nr.
Storz- 
Größe

Material
Knag gen- 
ab stand

mm
 

108274 2408.31 25-D NBR 31 0,75
108275 2408.44 32 NBR 44 1,98
108276 2408.51 38 NBR 51 1,98
108277 2408.66 52-C NBR 66 0,85
108278 2408.81 65 NBR 81 2,43
108279 2408.89 75-B NBR 89 1,48
108280 2408.105 90 NBR 105 4,28
108281 2408.115 100 NBR 115 4,28
108282 2408.133 110-A NBR 133 3,19

Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -15 bis 200 °C
Dichtmaterial FKM 

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Edelstahl 

Artikel Nr. Typen Nr.
Storz- 
Größe

Material
Knag gen - 
ab stand

mm

Schlauc h LW
mm

Länge
mm

 

108283 3401.3119 25-D Edelstahl V4A 31 19 58,0 189,16
108284 3401.3125 25-D Edelstahl V4A 31 25 54,0 126,15
108285 3401.5138 38 Edelstahl V4A 51 38 90,0 310,50
108286 3401.6625 52-C Edelstahl V4A 66 25 88,0 286,39
108287 3401.6632 52-C Edelstahl V4A 66 32 88,0 286,39
108288 3401.6638 52-C Edelstahl V4A 66 38 90,0 213,44
108289 3401.6642 52-C Edelstahl V4A 66 42 90,0 334,76
108290 3401.6652 52-C Edelstahl V4A 66 52 90,0 160,22
108291 3401.8138 65 Edelstahl V4A 81 38 90,0 385,57
108292 3401.8152 65 Edelstahl V4A 81 52 99,0 305,65
108293 3401.8165 65 Edelstahl V4A 81 65 99,0 305,65
108294 3401.8175 65 Edelstahl V4A 81 75 99,0 383,42
108295 3401.8965 75-B Edelstahl V4A 89 65 124,0 363,68
108296 3401.8975 75-B Edelstahl V4A 89 75 124,0 230,46
108297 3401.115100 100 Edelstahl V4A 115 100 152,0 1334,36
108298 3401.133100 110-A Edelstahl V4A 133 100 167,0 625,80

Aluminium

Edelstahl V4A

 

 

 

 

3401.6625

2408.600

2408.700

2408.51

Storz-Kupplungen

Storz-Kupplungen

Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. 
Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.
Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.




