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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100649 VZ 781 Verschleißteilesatz für G 1/4 - G 3/8
100650 VZ 782 Verschleißteilesatz für G 1/2 - G 1

Eingangsdruck max. 25 bar
Mediumstemperatur max. 80 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Gehäuse Zink-Druckguss 
Federhaube POM-Messing 
Dichtmaterial NBR 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2=6barundDruckabfall∆p = 1 bar 

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung inkl. Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG
Anschluss  

hinten

Regel-
bereich

bar
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an zeige

bar

Durch-
fluss
l/min

A
mm

B
mm

C
mm  

100651 VRB 22 G 1/4 1 G 1/4 0,5 - 6 0 - 6 1800 48,0 98,0 26,0 75,98
100652 VRB 23 G 1/4 1 G 1/4 0,5 - 10 0 - 10 1800 48,0 98,0 26,0 75,98
100653 VRB 24 G 1/4 1 G 1/4 0,5 - 16 0 - 16 1800 48,0 98,0 26,0 69,37

 

100654 VRB 32 G 3/8 1 G 1/4 0,5 - 6 0 - 6 1800 48,0 98,0 26,0 69,37
100655 VRB 33 G 3/8 1 G 1/4 0,5 - 10 0 - 10 1800 48,0 98,0 26,0 75,98
100656 VRB 34 G 3/8 1 G 1/4 0,5 - 16 0 - 16 1800 48,0 98,0 26,0 69,37

 

149188 VRB 42 G 1/2 2 G 1/2 0,5 - 6 0 - 6 5800 70,0 134,0 33,0 149,69
149189 VRB 43 G 1/2 2 G 1/2 0,5 - 10 0 - 10 5800 70,0 134,0 33,0 149,69
149190 VRB 44 G 1/2 2 G 1/2 0,5 - 16 0 - 16 5800 70,0 134,0 33,0 163,94

 

149191 VRB 52 G 3/4 2 G 1/2 0,5 - 6 0 - 6 6800 70,0 134,0 33,0 163,94
149192 VRB 53 G 3/4 2 G 1/2 0,5 - 10 0 - 10 6800 70,0 134,0 33,0 149,69
149193 VRB 54 G 3/4 2 G 1/2 0,5 - 16 0 - 16 6800 70,0 134,0 33,0 163,94

 

149194 VRB 62 G 1 2 G 1/2 0,5 - 6 0 - 6 6800 125,0 134,0 33,0 205,76
149195 VRB 63 G 1 2 G 1/2 0,5 - 10 0 - 10 6800 125,0 134,0 33,0 205,76
149196 VRB 64 G 1 2 G 1/2 0,5 - 16 0 - 16 6800 125,0 134,0 33,0 196,81

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung
Serie »variobloc«
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Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. 
Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. 
Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können 
über eine Zuluftzuführung mehrere  Arbeitsluftkreise mit verschiedenen 
Ausgangsdrücken versorgt werden.

Verbindungselemente siehe Seite 91
Druckregler abschließbar auf Anfrage erhältlich
Der Anschluss für den Ausgangsdruck (P2) befindet sich rückseitig!

VZ 781 




