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Einschraubschlauchtillen

Messing vernickelt

PLUS]

Einschraubschlauchtiille, zylindrisch, mit O-Ring

fur Betriebs-
Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde  Schlauch temperatur max.

mm °C
111467 239.501 G 1/8 LW 5 80
111468 239.502 G 1/8 w7 80
111469 239.503 G 1/8 Lw 8 80
111470 239.505 G 1/4 LW 5 80
111471 N239.506-N G 1/4 LW 7 80
111472 239.507 G 1/4 Lw 8 80
111473 N239.508-N G 1/4 LW 9 80
111474 239.509 G 1/4 LW 11 80
111475 N239.520-N G 1/4 LW 12 80
111476 N239.521-N G 3/8 LW 5 80
111477 N239.522-N G 3/8 LW 7 80
111478 239.510 G 3/8 LW 8 80
111479 N239.511-N G 3/8 LW 9 80
111480 239.512 G 3/8 LW 11 80
111481 N239.513-N G 3/8 LW 12 80
117830 NEU 239.3813.MSN.OR G 3/8 LW 13 80
117849 NEU 239.3815.MSN.OR G 3/8 LW 15 80
117870 NEU 239.3816.MSN.OR G 3/8 LW 16 80
111482 239.515 G172 LW 11 80
111483 N239.516-N G 1/2 LW 12 80
117810 NEU 239.1213.MSN.OR G 1/2 LW 13 80
111484 N239.517-N G172 LW 15 80
117859 NEU 239.1216.MSN.OR G 1/2 LW 16 80
111485 N239.518-N G 1/2 LW 18 80
117877 NEU 239.1219.MSN.OR G 1/2 LW 19 80

Einschraubschlauchtillen

Messing vernickelt

PLUS|!

Einschraubschlauchtiille mit AuBengewinde zylindrisch

far
Artikel Nr.  Typen Nr. Gewinde  Schlauch

mm
131039 MSN2391804 G 1/8 LW 4
131040 MSN2391806 G 1/8 LW 6
131041 MSN2391808 G 1/8 LW 8
131042 MSN2391809 G 1/8 LW 9
133999 MSN2391810 G 1/8 LW 10
131043 MSN2391404 G 1/4 LW 4
131044 MSN2391406 G 1/4 LW 6
131045 MSN2391408 G 1/4 LW 8
131046 MSN2391409 G 1/4 LW 9
131047 MSN2391410 G 1/4 LW 10
134000 MSN2391412 G 1/4 LW 12
131048 MSN2391413 G 1/4 LW 13
131049 MSN2393804 G 3/8 LW 4
131050 MSN2393806 G 3/8 LW 6
131052 MSN2393808 G 3/8 LW 8
131054 MSN2393809 G 3/8 LW 9
131055 MSN2393810 G 3/8 LW 10
134001 MSN2393812 G 3/8 LW 12
131056 MSN2393813 G 3/8 LW 13
131057 MSN2391206 G1/2 LW 6

Betriebs-
temperatur max.

L1
mm
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