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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für Präzisionsdruckregler G 1/4

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100344 MV 30 Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
100345 R 11-55 Mutter M30x1,5
100435 ZW 11 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100436 KP 11 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100437 KP 11 Z Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100460 22.1611.4 Verschleißteilesatz

Zubehör / Ersatzteile für Präzisionsdruckregler G 1/2

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100439 MV 50 Haltewinkel mit Mutter M50x1,5
100440 R 33-55 Mutter M50x1,5
100441 ZW 33 Haltewinkel mit 2 Schrauben
100442 KP 33 Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100443 KP 33 Z Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung
100461 22.1633.4 Verschleißteilesatz

Eingangsdruck max. 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gehäuse Zink-Druckguss 
Federhaube POM-Messing 
Dichtmaterial NBR 
Eigenluftverbrauch max. 2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Präzisionsdruckregler inkl. Manometer 
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100454 RP 11-3 G 1/4 1 0,1 - 3 0 - 4 2500 6 47,8 94,8 67,0 27,8 87,48
100455 RP 11-6 G 1/4 1 0,2 - 6 0 - 10 2500 6 47,8 94,8 67,0 27,8 87,48
100456 RP 11-10 G 1/4 1 0,5 - 10 0 - 16 2500 6 47,8 94,8 67,0 27,8 87,48

100457 RP 33-3 G 1/2 3 0,1 - 3 0 - 4 7600 15 68,8 134,1 99,0 35,1 107,66
100458 RP 33-6 G 1/2 3 0,2 - 6 0 - 10 7600 15 68,8 134,1 99,0 35,1 107,66
100459 RP 33-10 G 1/2 3 0,5 - 10 0 - 16 7600 15 68,8 134,1 99,0 35,1 107,66

Serie »multifix«

 

 

 

RP 11-10

Präzisionsdruckregler

Vordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und 
sehr großem Durchfluss.
Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Präzisionsdruckregler abschließbar auf Anfrage erhältlich
Dieser Regler darf nur mit feinstgefilterter Luft (Filterfeinheit 0,01 μm) betrieben werden.
Geeignete Filter siehe Seite 66
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