VERSCHRAUBUNGEN U N D K
VERBINDUNGSTEILE

n Rohrdoppelnippel

Edelstahl 1.4571

u Rohrdoppelnippel, Edelstahl 1.4571

Artikel Nr.  Typen Nr. Gewinde L?r?]e
LN 1280-ES
111604 LN 11240-ES R11/2 40,0
111605 LN 11260-ES R11/2 60,0
111606 LN 11280-ES R11/72 80,0
111607 LN 112100-ES R11/72 100,0
111608 LN 112120-ES R11/2 120,0
111609 LN 112150-ES R11/2 150,0
111610 LN 112180-ES R11/72 180,0
111611 LN 112200-ES R11/72 200,0
111612 LN 2040-ES R2 40,0
111613 LN 2060-ES R 2 60,0
111614 LN 2080-ES R 2 80,0
111615 LN 20100-ES R2 100,0
111616 LN 20120-ES R2 120,0
111617 LN 20150-ES R 2 150,0
111618 LN 20180-ES R 2 180,0
111619 LN 20200-ES R2 200,0

Standardverschraubungen
Edelstahl 1.4571

Arbeitsdruck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C
Material Edelstahl 1.4571

] Reduziernippel

Edelstahl 1.4571

Reduziernippel, kurze Ausfilhrung

L2
Artikel Nr. ~ Typen Nr. AuBengewinde  Innengewinde L L2 W

mm mm mm

111620 251.00-ES G1/8 M5 11,0 7.0 14

111621 251.00/5-ES G 1/4 M5 14.0 10,0 17

ot 111622 251.01-ES G 1/4 G1/8 13,0 8,0 17
111623 251.06-ES G 38 G1/8 13,0 9,5 19

111624 251.02-ES G 38 G 1/4 13,0 9,5 19

251.02-€5 111625  251.08-ES G112 G1/8 18,0 12,0 24
111626  251.07-ES G112 G 1/4 15,5 115 2

111627  251.03-ES G112 G 38 155 115 22

111628 251.09-ES G 34 G 38 18,0 12,0 3

111629  251.04-ES G 34 G112 21,0 14,0 3

111630 251.10-ES G 1 G112 24,0 16,0 36

111631 251.05-ES G 1 G 3/ 18,0 12,0 36

NICHT DAS PASSENDE
P GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.
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