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VERSCHRAUBUNGEN UND  
VERBINDUNGSTEILE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Schlauchverbindungsteile
aus Messing und Messing vernickelt

V-Schlauchverbindungsstutzen, Messing und POM 

Artikel Nr. Typen Nr.
für Schlauch

mm
L2

mm
 

133416 VPK-300 LW 3 15,9 2,42
133417 VPK-400 LW 4 20,2 2,42
133418 VPK-600 LW 6 30,0 2,76

Temperaturbereich -10 bis 60 °C
Arbeitsdruck max. 10 bar
max. zulässiger Überdruck 10 bar

Gerader Schlauchverbindungsstutzen, Messing 

Artikel Nr. Typen Nr.
für Schlauch

mm
L1

mm
 

133400 RTU-2-2 LW 2 14,0 2,13
133401 RTU-3-3 LW 3 19,0 1,64
133402 RTU-4-4 LW 4 23,0 1,32
133403 RTU-6-6 LW 6 28,0 2,13

Gerader Reduzierstutzen, Messing 

Artikel Nr. Typen Nr.
für Schlauch

mm
L1

mm
 

133404 RTU-3-2 LW 3/2 18,0 1,32
133405 RTU-4-3 LW 4/3 20,0 1,44
133406 RTU-6-4 LW 6/4 25,5 1,47

Doppelschlauchtülle, Messing 

Artikel Nr. Typen Nr.
Arbeitsdruck max.

bar
für Schlauch

mm
L1

mm
 

136262 MS1700404 16 LW 4 45,0 1,43
136263 MS1700505 16 LW 5 49,0 1,48
136264 MS1700606 16 LW 6 55,0 1,78
136265 MS1700808 16 LW 8 55,0 1,84
136266 MS1700909 16 LW 9 55,0 1,96
136267 MS1701010 16 LW 10 55,0 2,06
136268 MS1701212 16 LW 12 55,0 2,29

aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM)

aus Messing

aus Messing CW614N
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MS1700909

VPK-600

RTU-6-6

RTU-6-4

V-Schlauchverbindungsstutzen

Gerade Stutzen

Doppelschlauchtüllen

Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).




