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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

MV 30
 

 

110.46-ES
 

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100344 MV 30 Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
101188 110.46-ES Manometer Ø 40 mm, G 1/8 AG, 0 - 10 bar
101189 110.43-ES Manometer Ø 40 mm, G 1/8 AG, 0 - 2,5 bar
101190 22.777.4 Verschleißteilesatz

Eingangsdruck max. 25 bar
Mediumstemperatur max. 80 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Gehäuse Edelstahl V4A (1.4571) 
Innenteile Edelstahl V4A (1.4571) 
Dichtmaterial FKM 
Membrane FKM 
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2=6barundDruckabfall∆p = 1 bar 

Edelstahl-Druckregler für flüssige Medien, ohne Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Druckfeder
Regelbereich

bar
Durchfluss

l/min
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm  

101185 777.301 G 1/4 Stahl 0,1 - 2 320 36,0 81,0 16,0 65,0 291,41
101186 777.302 G 1/4 Stahl 0,2 - 6 320 36,0 81,0 16,0 65,0 291,41
101187 777.303 G 1/4 Edelstahl 0,5 - 10 320 36,0 81,0 16,0 65,0 291,41

Edelstahl-Druckregler
aus Edelstahl 1.4571

 

 

 

 

 

777.302

Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung.
Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.




