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ZYLINDER UND  
STEUERVENTILE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Arbeitsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -10 bis 80 °C
Aufbau Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben 
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt 
Rohr Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert 
Dichtmaterial NBR 

Normzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung 

Artikel Nr. Typen Nr.
Kolben-Ø

mm
Hub
mm

Anschluss Kolbenstangen AG  

106178 5.DMD.32025 32 25 G 1/8 M10x1,25 76,35
106179 5.DMD.32050 32 50 G 1/8 M10x1,25 78,56
106180 5.DMD.32080 32 80 G 1/8 M10x1,25 82,87
106181 5.DMD.32100 32 100 G 1/8 M10x1,25 82,87
106182 5.DMD.32125 32 125 G 1/8 M10x1,25 85,08
106183 5.DMD.32160 32 160 G 1/8 M10x1,25 89,38
106184 5.DMD.32200 32 200 G 1/8 M10x1,25 91,46
106185 5.DMD.32250 32 250 G 1/8 M10x1,25 98,60
106186 5.DMD.32320 32 320 G 1/8 M10x1,25 104,46
106187 5.DMD.32400 32 400 G 1/8 M10x1,25 108,62
106188 5.DMD.32500 32 500 G 1/8 M10x1,25 117,34
106189 5.DMD.32600 32 600 G 1/8 M10x1,25 126,05
106190 5.DMD.32800 32 800 G 1/8 M10x1,25 145,96

 

106191 5.DMD.40025 40 25 G 1/4 M12x1,25 88,19
106192 5.DMD.40050 40 50 G 1/4 M12x1,25 91,06
106193 5.DMD.40080 40 80 G 1/4 M12x1,25 96,39
106194 5.DMD.40100 40 100 G 1/4 M12x1,25 96,39
106195 5.DMD.40125 40 125 G 1/4 M12x1,25 99,25
106196 5.DMD.40160 40 160 G 1/4 M12x1,25 104,71
106197 5.DMD.40200 40 200 G 1/4 M12x1,25 107,56
106198 5.DMD.40250 40 250 G 1/4 M12x1,25 112,77
106199 5.DMD.40320 40 320 G 1/4 M12x1,25 121,10
106200 5.DMD.40400 40 400 G 1/4 M12x1,25 129,29
106201 5.DMD.40500 40 500 G 1/4 M12x1,25 140,22
106202 5.DMD.40600 40 600 G 1/4 M12x1,25 151,29
106203 5.DMD.40800 40 800 G 1/4 M12x1,25 170,00

 

106204 5.DMD.50025 50 25 G 1/4 M16x1,5 102,64
106205 5.DMD.50050 50 50 G 1/4 M16x1,5 106,02
106206 5.DMD.50080 50 80 G 1/4 M16x1,5 112,66
106207 5.DMD.50100 50 100 G 1/4 M16x1,5 112,66
106208 5.DMD.50125 50 125 G 1/4 M16x1,5 116,18
106209 5.DMD.50160 50 160 G 1/4 M16x1,5 123,06
106210 5.DMD.50200 50 200 G 1/4 M16x1,5 126,30
106211 5.DMD.50250 50 250 G 1/4 M16x1,5 133,08
106212 5.DMD.50320 50 320 G 1/4 M16x1,5 143,22
106213 5.DMD.50400 50 400 G 1/4 M16x1,5 153,49
106214 5.DMD.50500 50 500 G 1/4 M16x1,5 167,02
106215 5.DMD.50600 50 600 G 1/4 M16x1,5 180,67
106216 5.DMD.50800 50 800 G 1/4 M16x1,5 207,74

 

Normzylinder
nach ISO 15552, Ø 32 - 125

 

 

5.DMD.32250

Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungs- 
verhältnisses für eine  Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.
In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit 
Magnetkolben und  einstellbarer Dämpfung ausgestattet.
Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des 
pneumatischen Anschlusses  erfolgen.
Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.
Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.




