WARTUNGSGERATE |

Zubehor fiir Befiillventil G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr.  Typen Nr.
100043 H 852
100044 WK 102
100045 KP 200
100331 WK 102-38
100332 WK 102-12
100333 WK 102-34

Beschreibung
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4

Zubehor fiir Befiillventil G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr.  Typen Nr.
100048 H 854
100049 WK 103
100050 KP 300
135853 WK 104-34
135854 WK 104-1
24
Hﬁ% ., Ruckschlagventile
Serie »FUTURA«
2122
E wax]
=T IVWN—2
Eingangsdruck
2324 Temperaturbereich
Medium
Gehduse

Dichtmaterial
Anschlussgewinde
Durchflusswertmessung

A
‘ IC Riickschlagventil
B @ Artikel Nr. ~ Typen Nr.  Gewinde
| 156654 FU 9401 G 1/4
- 156655 FU 9402 G 3/8
139311 FU 9403 G 3/8
139312 FU 9404 G1/2
156656 FU 9405 G 3/4
156657 FU 9406 G1

FU 9401 Artikel Nr.  Typen Nr.
100038 H 850
e 100039 WK 100
) 100040 KP 100
i 135851 WK 101-14
l @ 135852 WK 101-38
=
Artikel Nr.  Typen Nr.
FU 9404 100043 H 852
100044 WK 102
§ 100045 KP 200
100331 WK 102-38
— //C 100332 WK 102-12
= =i 5 100333 WK 102-34
H 850 WK 100

NICHT DAS PASSENDE
P GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.
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Beschreibung
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1

0,4 -16 bar

-10 bis 50 °C

Druckluft, neutrale Gase

PA66 GF60

NBR

Werkstoff Zink-Druckguss

bei P, = 6 bar und Druckabfall A, =1 bar

BG Durchfluss A B C
[/min mm mm mm
1 1250 52,0 66,8 34,0
1 1250 52,0 66,8 34,0
2 4500 63,0 80,5 43,0
2 4500 63,0 80,5 43,0
4 16000 85,0 112,2 58,2
4 16000 85,0 112,2 58,2

Zubehor / Ersatzteile fiir Ruckschlagventil G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Beschreibung
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8

Zubehor / Ersatzteile fiir Ruckschlagventil G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Beschreibung
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4





