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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?
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Zubehör für Kugelhahn G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100038 H 850 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039 WK 100 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040 KP 100 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100289 564-2 Schalldämpfer Sinterbronce, kurz
100290 567-2/M Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
100273 VS 37 Vorhängeschloss, Bügel-Ø 6 mm
135851 WK 101-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852 WK 101-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8

Zubehör für Kugelhahn G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100043 H 852 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100044 WK 102 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100045 KP 200 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100291 564-4 Schalldämpfer Sinterbronce, kurz
100292 567-4/M Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
100273 VS 37 Vorhängeschloss, Bügel-Ø 6 mm
100331 WK 102-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100332 WK 102-12 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
100333 WK 102-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4

Zubehör für Kugelhahn G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100048 H 854 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049 WK 103 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050 KP 300 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100293 567-5/M Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
100273 VS 37 Vorhängeschloss, Bügel-Ø 6 mm
135853 WK 104-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854 WK 104-1 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1

Eingangsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -10 bis 50 °C
Medium Druckluft, neutrale Gase 
Gehäuse PA66 GF60 
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Kugelhahn (3/2-Wege) 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft
Durchfluss

l/min
A

mm
B

mm
C

mm  

100283 FU 951 G 1/4 1 G 1/4 1900 52,0 87,5 54,5 35,63
100284 FU 952 G 3/8 1 G 1/4 1900 52,0 87,5 54,5 35,63
100285 FU 981 G 3/8 2 G 1/2 14000 63,0 127,0 70,5 52,50
100286 FU 982 G 1/2 2 G 1/2 14000 63,0 127,0 70,5 52,50
100287 FU 983 G 3/4 4 G 3/4 25000 85,0 144,7 93,7 118,44
100288 FU 984 G 1 4 G 3/4 25000 85,0 144,7 93,7 118,44

Kugelhähne (3/2-Wege)
Serie »FUTURA«
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FU 951 + VS 37

FU 951

Abschließbarer Kugelhahn in 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer, mechanisch betätigt.
Knebel 90º drehbar und mit Anzeige der Schaltstellung:
Quer: Eingang gesperrt - Ausgang entlüftet
Längs: Eingang und Ausgang verbunden - Entlüftung gesperrt
Abluft kann gefasst werden.

Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.




