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ZYLINDER UND  
STEUERVENTILE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Regelbereich 0 - 8 bar
Eingangsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich 0 bis 70 °C
Hohlschraube Messing vernickelt 
Schwenkarm Messing vernickelt 
Regulierschraube Messing vernickelt 
Innenteile Messing blank 
Dichtmaterial NBR 
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt 

Kleinstdruckregler, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Gewindeanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Anschluss
SW
mm

B
mm

C
mm

 

107038 362.018-1/8 G 1/8 G 1/8 IG 15 56,0 16,0 31,47

Kleinstdruckregler, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
für Schlauch

mm
SW
mm

B
mm

C
mm

 

107039 362.018-5 G 1/8 5 / 3 15 56,0 25,0 31,47
107040 362.018-6 G 1/8 6 / 4 15 56,0 25,0 31,47
107041 362.018-8 G 1/8 8 / 6 15 56,0 25,0 31,47
107042 362.014-6 G 1/4 6 / 4 17 63,0 26,5 31,47
107043 362.014-8 G 1/4 8 / 6 17 63,0 27,5 31,47
107044 362.014-10 G 1/4 10 / 8 17 63,0 28,5 31,47

Kleinstdruckregler, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Steckverbindung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
für Schlauch

mm
SW
mm

B
mm

C
mm

 

107045 3621.018-4 G 1/8 4 15 56,0 19,5 31,47
107046 3621.018-6 G 1/8 6 15 56,0 22,0 31,47
107047 3621.018-8 G 1/8 8 15 56,0 22,5 31,47
107048 3621.014-6 G 1/4 6 17 63,0 23,5 31,47
107049 3621.014-8 G 1/4 8 17 63,0 24,0 31,47
107050 3621.014-10 G 1/4 10 17 63,0 26,5 31,47
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3621.014-6

362.014-6

Kleinstdruckregler

Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlschraubenbauweise mit schwenkbarem Ringstück.
Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z.B. Zylinder, Handlinggeräte etc.) verbunden.
Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.




