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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100043 H 852 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100044 WK 102 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100045 KP 200 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100200 BSA 12 Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb
100331 WK 102-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100332 WK 102-12 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
100333 WK 102-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
100202 A 894 Filterelement (Aktivkohle)

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100048 H 854 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049 WK 103 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050 KP 300 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100203 BSA 34 Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb
135853 WK 104-34 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854 WK 104-1 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1
100205 A 896 Filterelement (Aktivkohle)

Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung
100038 H 850 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039 WK 100 Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040 KP 100 Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100212 BSL 14 Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Öler
135851 WK 101-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852 WK 101-38 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100214 901.7.990 Tropfaufsatz Polycarbonat
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Eingangsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -10 bis 50 °C
Medium Druckluft, neutrale Gase 
Gehäuse PA66 GF60 
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss 
Tropfaufsatz PC 
Dichtmaterial NBR 
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG
Durchfluss

l/min
A

mm
B

mm
C

mm
 

100206 FU 901 G 1/4 1 2750 52,0 186,0 64,0 38,56
100207 FU 902 G 3/8 1 2750 52,0 186,0 64,0 38,56
100208 FU 903 G 3/8 2 8000 63,0 210,0 70,0 59,73
100209 FU 904 G 1/2 2 8000 63,0 210,0 70,0 59,73
100210 FU 6201 G 3/4 4 14000 85,0 271,0 88,0 134,56
100211 FU 6202 G 1 4 14000 85,0 271,0 88,0 134,56
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Nebelöler

Nebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.
Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung.
Hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden.
Bei Betätigung des Öleinfüllknopfs oben am Gerät öffnet sich eine Venturidüse, 
welche durch Unterdruck Öl in ​den Behälter saugt.

Wir empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl, siehe Seite 145




