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SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur bei Luft -10 bis 50 °C
Betriebstemperatur bei Wasser 1 bis 50 °C
Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30 
Gewindematerial Messing 
Anzugsdrehmoment ​Messinggewinde 12 Nm
Anzugsdrehmoment ​Befestigungsbohrung 4 Nm

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde, mit Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung
Breite
mm

Höhe
mm  

107576 EVDS12-2 G 1/2 2 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 81,76
107577 EVDS12-3 G 1/2 3 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 114,82
107578 EVDS34-2 G 3/4 2 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 104,70
107579 EVDS34-3 G 3/4 3 x Sicherheitskupplung 156,0 59,0 136,68

Universalverteilerdose mit 2 Sicherheitskupplungen NW 7,4 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung
Breite
mm

Höhe
mm  

205213 UVDS12-2 G 1/2 2 x Sicherheitskupplung 86,0 60,0 80,03

Verteilerdosen
aus Kunststoff, mit Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 7,4

 

 

 

 

 

UVDS12-2

EVDS12-2

EVDS12-3

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff (PA6 GF 30) 
mit großer ​Anwendungsvielfalt. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-
Gewindeeinsatz, der durch seine ​Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale 
Verschiebung gesichert ist. Die Bohrbildmaße sind bei allen ​Verteilerdosen identisch, 
damit wird ein einfacher und flexibler Austausch gewährleistet.  
Achtung: Beachten Sie, ​dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert 
werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z. B. ​Transportwege, Fluchtwege etc. dar.




