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VENTILE UND  
ABSPERRORGANE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Gehäuse Messing vernickelt 
Kugel Messing vernickelt 
Spindel Messing vernickelt 
Stopfbuchse Messing vernickelt 
Handhebel Aluminium-Druckguss, schwarz 
Dichtmaterial PTFE 
Betriebstemperatur 0 bis 60 °C
Betriebsdruck max. 12 bar
Gewindematerial Messing blank 
Gewindenorm Rp-Gewinde nach ISO 7-1 

Sicherheitskugelhahn nicht abschließbar, mit Entlüftungsbohrung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN
L

mm
A

mm
B

mm
 

103253 350.501 Rp 1/4 8 52,0 100,0 61,0 24,19
103254 350.502 Rp 3/8 10 55,0 100,0 61,0 24,19
103255 350.503 Rp 1/2 15 69,0 100,0 64,0 25,72
103256 350.504 Rp 3/4 20 77,0 120,0 76,0 40,83
103257 350.505 Rp 1 25 89,0 120,0 80,0 50,99
103258 350.506 Rp 1 1/4 32 103,0 150,0 98,0 83,04
103259 350.507 Rp 1 1/2 40 114,0 150,0 104,0 114,92
103260 350.508 Rp 2 50 134,0 175,0 119,0 176,40

Material Messing vernickelt 
Handhebel Stahl - PVC überzogen 
Kugeldichtung PTFE 
Spindelabdichtung PTFE 
Betriebstemperatur -40 bis 170 °C
Gewindematerial Messing vernickelt 
Gewindenorm Rp-Gewinde nach EN 10226 
Bohrungsdurchmesser  
Vorhängeschloss

ca. 7,4 mm 

Sicherheitskugelhahn abschließbar  

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN
PN
bar

L
mm

A
mm

B
mm

 

103141 320.02 Rp 1/4 8 65 51,0 82,0 39,5 19,29
103142 320.03 Rp 3/8 10 65 51,0 82,0 39,5 19,29
103143 320.04 Rp 1/2 15 65 61,0 100,0 43,0 22,14
103144 320.05 Rp 3/4 20 65 74,5 120,0 52,5 34,25
103145 320.06 Rp 1 25 65 90,5 120,0 57,0 51,45
103146 320.07 Rp 1 1/4 32 40 104,0 158,0 78,0 68,36
103147 320.08 Rp 1 1/2 40 40 117,0 158,0 85,0 93,50
103148 320.09 Rp 2 50 40 135,0 158,0 92,0 135,51

nicht abschließbar, mit Entlüftungsbohrung

abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung 
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320.04

Sicherheitskugelhähne

Sicherheitskugelhähne

Sicherheitskugelhahn aus Messing.
Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.
Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre.

2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Messing vernickelt.
Der Kugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung.

Achtung: Das Frieren des Mediums in der Anlage kann den Kugelhahn schwer beschädigen.
Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. Siehe Seite 292




