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SCHLÄUCHE UND  
ZUBEHÖR

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Anschluss mit Kupplungsstecker (für Standardkupplung NW 7,2) 

Sprühpistole aus Kunststoff 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung  
114485 14 B/E Sprühpistole 82,32

Betriebsdruck max. 24 bar
Betriebstemperatur max. 50 °C
Durchfluss 25 l/min (bei 5 bar) 
Gehäuse Messing blank 
Ventileinsatz Chromstahl 
Material Gummiummantelung EPDM 

Profi-Reinigungspistole 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart  
114493 RP-1 G 1/2 IG 78,92

für einfaches Einsprühen von Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten

 

 

RP-1

Sprühpistole

Profi-Reinigungspistole

Kunststoffpistole und leichter, robuster Kunststoffbehälter. Pistole ist gesteckt 
und kann leicht abgenommen  oder ausgetauscht werden. Lösungsmitteltauglich! 
Sprühmittelmenge mittels Drossel regulierbar.

Ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe. Die Gummiummantelung schützt 
sowohl vor  Beschädigungen als auch vor Kälte-/Wärmeleitung des durchfließenden 
Wassers. Mittels Regulierschraube  (einfach mit Hilfe einer Münze verstellbar) kann die 
gewünschte Strahlform eingestellt werden. Der arretierbare Stahlbügel ermöglicht  
eine bequeme Nutzung im  Dauerbetrieb. 
Auch für Trinkwasser geeignet.

14 B/E




