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Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Drei-Stufen-Filtration – Vorfilter, Mikrofilter, Aktivkohlefilter

Eingangsdruck 4 - 16 bar
Mediumstemperatur 1,5 bis 80 °C
Umgebungstemperatur 1,5 bis 80 °C
Gehäuse Aluminium 
Filterbehälter Aluminium 
Filterfeinheit 1 µm
Partikelabscheidung 1 µm
Wirkungsgrad 99,99 %
Filterelement Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe 
Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar und Druckabfall ∆p = 0,1 bar 

Vorfilter mit Differenzdruckmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Durchfluss

l/min
A

mm
C

mm
D

mm  

199801 4381112 G 1/4 583 80,0 23,5 327,0 491,75
199803 4381122 G 3/8 1000 80,0 23,5 327,0 491,75
199805 4381132 G 1/2 1500 104,0 28,0 399,0 491,75
199807 4381242 G 3/4 3666 104,0 28,0 399,0 533,88

Vorfilter ohne Differenzdruckmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde
Durchfluss

l/min
A

mm
C

mm
D

mm  

199800 4381111 G 1/4 583 80,0 23,5 327,0 325,19
199802 4381121 G 3/8 1000 80,0 23,5 327,0 325,19
199804 4381131 G 1/2 1500 104,0 28,0 399,0 325,19
199806 4381241 G 3/4 3666 104,0 28,0 399,0 367,32

Spezialfilter »airclean«

NEU  Vorfilter
Vorfilter »airclean«

 

 

4381112

4381111

1

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 1 µm und zur Feuchtigkeitsabscheidung.
Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter.




