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VENTILE UND ​
ABSPERRORGANE

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.

NICHT DAS PASSENDE 
GEFUNDEN?

Betriebsdruck 0,5 - 26 bar
Betriebstemperatur -40 bis 200 °C
Gehäuse Messing 
Druckfeder C-Stahl 
Dichtmaterial FPM 

Sicherheitsventil, Hochleistungsausführung 

Typen Nr. Gewinde
Ansprechdruck

bar
SW
mm

H
mm

A
mm

do
mm

 

229.01 G 1/2 0,5 - 25,0 27 93,0 14,0 12,0 85,91
229.02 G 3/4 0,5 - 22,0 32 110,0 16,0 15,0 113,15
229.03 G 1 0,5 - 26,0 41 132,0 18,0 20,0 150,23
229.04 G 1 1/4 0,5 - 22,0 50 152,0 20,0 25,0 228,31
229.05 G 1 1/2 0,5 - 16,0 55 178,0 22,0 32,0 298,70
229.06 G 2 0,5 - 12,0 70 203,0 25,0 40,0 408,02

Einstellbereich 0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)  
Betriebstemperatur -10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE) 
Gehäuse Rotguss 
Federhaube Messing 
Innenteile Messing 
Feder C-Stahl 
Membrane EPDM (ab 3,5 bar PTFE)
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde Typ G  nach DIN EN ISO 228-1 

Eck-Sicherheitsventil für Sattdampf 

Typen Nr. Gewinde
SW
mm

L1
mm

L2
mm

H
mm

 

222.03 G 1/2 27 25,0 22,0 99,0 64,56
222.04 G 3/4 32 30,0 25,0 111,0 87,14
222.05 G 1 41 36,0 30,0 132,0 127,64
222.06 G 1 1/4 50 40,0 35,0 152,0 185,82
222.07 G 1 1/2 58 48,0 40,0 175,0 305,48
222.08 G 2 70 56,0 48,0 200,0 403,50

Hochleistungsausführung mit großer Abblasleistung

für Luft, ähnliche Gase, Dampf und Sattdampf
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Sicherheitsventile

Eck-Sicherheitsventile

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht 
für Flüssigkeiten verwendbar, ​nicht geeignet für Wasserdampf!
Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

Wichtiger Bestellhinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.
Bei jeder Bestellung unbedingt den benötigten Ansprechdruck angeben.
Bestellbeispiel:
Sicherheitsventil G 1, Ansprechdruck 12,5 bar: Artikel-Nr. 229.03-12,5
Sonderausführungen und Zeugnisse nach DIN EN 10204 auf Anfrage erhältlich.

Wichtiger Bestellhinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.
Bei jeder Bestellung unbedingt den benötigten Ansprechdruck angeben.
Bestellbeispiel:
Eck-Sicherheitsventil G 3/4, Ansprechdruck 2,0 bar: Artikel-Nr. 222.04-2,0
Sonderausführungen und Zeugnisse nach DIN EN 10204 auf Anfrage erhältlich.




